
Мастер класс по изготовлению поделки из монтажной пены 

«Ослик» 

 

  

Для изготовления фигуры нам понадобится: 

Монтажная пена, 4 больших баллона. 

Пистолет для монтажной пены. 

Очиститель для монтажной пены - для промывки пистолета и для очистки рук. 

Перчатки из хлопка. 

5-литровая пластиковая бутылка. 

Воздушный шарик. 

Проволока мягкая ᴓ 0,3 ммпримерно 2,5 м. 

Краска серая, белая и черная. 

Кисть. 

Трубка от бумажных полотенец. 

Картон. 

  



 

  

Для изготовления данной фигуры для сада была использована 5-литровая 

пустая бутылка. 

1. Туловище: насыпать песок в бутылку (для тяжести, чтоб фигурку не сносило 

ветром). Пропенить полностью поверхность бутылки. 

Дать время для просушки слоя. Сохнет пена около 10-15минут. 

2. Ноги: взять 4 куска проволоки по 0,5 м, вставить в прорези с боков бутылки, 

придав им форму по желанию. Пропенить их в три слоя, дав каждому 

просохнуть 15-17 мин. Поставить фигуру на ноги и в нижней части напенить 

«копыта». 

3. Шея: В передней части бутылки вставить трубку из под бумажного 

полотенца.Пропенить. Просушить. 

4. Голова: Для изготовления головы можно взять что-то круглое (я 

использовала воздушный шарик, накачав его до нужного размера, смочив его 

водой, чтобы пена ложилась лучше и не скатывалась). Пропенить. Просушить. 

Постепенно накладывать слои пены в области щѐк и мордочки, вытягивая ее в 

длину для дальнейшего вырезания ноздрей и зубов. Вырезать из картона уши, 

прорезать на макушке отверстия для ушей, вставить заготовки из картона и 

пропенить их. Вырезать ножом ноздри, зубы и глаза. 

5. Хвост: взять 40см проволоки, изогнуть ее, вставить в заднюю часть бутылки, 

пропенить ее в 3 слоя, дав каждому слою просохнуть. Напенить на конце 

хвоста «кисточку». 

Фигуру из монтажной пены прокрасить масляной краской, дать просохнуть. 


